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Наименование параметра ВД1-63S 2р ВД1-63S 4р

Число полюсов 2 4

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 230 400

Номинальная частота тока сети f, Гц 50

Номинальный ток In, А 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

Номинальный отключающий дифферен-
циальный ток (уставка) I∆n, мA 100, 300

 Номинальный не отключающий диффе-
ренциальный ток 0,5 In

Рабочая характеристика при наличии 
дифференциального тока АС

Время отключения при номинальном 
дифференциальном токе, не более, мс 40

Номинальный условный ток короткого 
замыкания Inc, A 6000

Номинальный условный дифференциаль-
ный ток короткого замыкания I∆c, A 6000

Электрическая износоустойчивость, 
циклов В/О 6000

Механическая износоустойчивость, 
циклов В/О 12000

Максимальное сечение присоединяемых 
проводников, мм² 35

Катигория применения по ГОСТ 14254-96 IP20

Диапазон рабочих температур, °С -25...+40

Рабочее положение в пространстве
Вертикальное или горизонтальное с воз-

можным отклонением 
в любую сторону 30°

Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

Момент затяжки винтов, Н*м 2

Наличие драгоценных металлов  
(серебро), г 0,5 1
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Номинальный ток 
In, A In < 16 16 < In < 32 32 < In < 40 40 < In < 63 63 < In < 80 80 < In < 100

Пиковый ток Ip, кA 1,30 2,30 3,00 4,05 5,10 5,80

Интеграл Джоуля 
I²t, kA²с 1,60 6,00 11,50 25,00 47,00 65,00

Характеристика
Дифференциальный ток, А

I∆n 2 I∆n 5 I∆n 500 A

Максимальное время отключения, с 0,5 0,2 0,15 0,15

Минимальное время неотключения, с 0,13 0,06 0,05 0,04
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Рис. 2. Габаритные размеры, мм 

Рис. 3. Схемы подключения
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